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Personel i kwalifikacje
Montażu produktu firmy Geberit może dokonywać 
wyłącznie wykwalifikowany personel, posiadający 
wykształcenie z zakresu instalacji sanitarnych, 
przestrzegający zaleceń instrukcji montażu oraz 
przepisów bezpieczeństwa pracy. 

Firma Geberit nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwy montaż, wykonany przez osoby 
niewykwalifikowane.

Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa
Podczas montażu produktu firmy Geberit należy 
bezwzględnie przestrzegać następujących wskazówek 
bezpieczeństwa:
• Przed przystąpieniem do montażu dokładnie 

przeczytać instrukcję montażu
• Podczas montażu instrukcja powinna być cały czas 

dostępna do wglądu
• Nie montować produktu, który ma widoczne braki.
• Nie dokonywać samowolnych modyfikacji lub 

przeróbek produktu
• Zadbać, aby osoba wykonująca montaż miała 

zapewnioną swobodę ruchu oraz odpowiednie 
oświetlenie

Szczególne wskazówki bezpieczeństwa

Zastosowanie
Toaleta AquaClean 4000 może być stosowana tylko jako 
deska sedesowa do misek ustępowych ze spłuczkami 
natynkowymi lub podtynkowymi.

Toalety AquaClean 4000 nie wolno instalować w 
pomieszczeniach narażonych na działanie mrozu. 
Minimalna temperatura otoczenia wynosi 10 °C.

Do eksploatacji toalety AquaClean 4000 nie wolno 
wykorzystywać wody deszczowej.

Inne bądź wykraczające poza powyższe użycie uchodzi 
za niezgodne z przeznaczeniem. Firma Geberit nie 
odpowiada za wynikające z tego tytułu szkody.

Bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia 
prądem elektrycznym

Instalacja elektryczna udostępniana przez 
użytkownika musi być wykonana przez 
autoryzowanych specjalistów zgodnie z 
lokalnie obowiązującymi przepisami.
Objaśnienie symboli

Szczegółowe informacje techniczne można uzyskać we 
właściwym przedstawicielstwie firmy Geberit, które 
odpowie na wszelkie Państwa pytania, lub na stronie 
internetowej www.geberit.com.

Symbol Znaczenie
NIEBEZPIE
CZEŃSTWO

Wskazuje na bezpośrednio 
niebezpieczną sytuację, która 
może spowodować śmierć lub 
ciężkie obrażenia ciała.

UWAGA Wskazuje na potencjalnie 
niebezpieczną sytuację, która 
może powodować lekkie lub 
średnie obrażenia ciała lub 
szkody materialne.
Wskazuje na ważną 
informację.

Na tę czynność należy zwrócić 
szczególną uwagę!

Kontakt

Dane techniczne
Częstotliwość 
sieciowa

50 - 60 Hz

Napięcie 
znamionowe

230 V prąd 
zmienny

Długość przewodu 
sieciowego

2 m

Klasa ochronna I
Stopień ochrony IP x4
Pobór mocy 
podczas czuwania

0,9 / 5,8
(z podgrzewaniem

wody)

W

Pobór mocy 800 W
Wymagane 
ciśnienie w instalacji

0,5 - 10 bar

Natężenie 
przepływu

0,9 - 1,6 l/min

Pojemność 
podgrzewacza wody

0,9 l
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