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‘Modnie i wygodnie

Nikogo nie dziwi juz dzis podwieszana miska ustepowa. W ten sposéb montuje sig tez inne
urzadzenia sanitarne — bidety czy umywalki. Mozna pojs$¢ krok dalej i ze stelazy zbudowac
calg scianke instalacyjna.

uze mozliwosci aranzacyjne to tylko

jedna z zalet stosowania podtyn-
kowych stelazy do podwieszanych przybo-
row sanitarnych. O popularnosci systemu
wznacznej mierze decyduja walory uiyt-
kowe takiego rozwigzania, czyli mozliwosc
zabudowy wszelkich nieprzydatnych wnek
i zakamarkow oraz latwo$¢ utrzymania
wczystosci tak zaprojektowanej i wybudo-
wanej tazienki.
Jednak wymagania wciaz rosna. Stelaze pod-
tynkowe coraz chetniej zestawia si¢ w ciagi
(po dwa-trzy), a przestrzen utworzona po
ich obudowaniu wykorzystuje jako szacht do
wygodnego ukrycia instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej. Standardowo trzon takiego
rozwigzania stanowi stelaz instalacyjny,

do ktérego doklada sie konstrukcje Sciany.

Mozna tez taka scianke wybudowaé wsy-

stemie GIS (Geberit Instalation System),

ktdrego podstawa jest uniwersalny profil sta-
lowy o duzej wytrzymalosci i sztywnosci,

Jego czesci, polaczone fatwymi w montazu
elementami, tworza wytrzymala konstruk-
cje scianki instalacyjnej, w ktorg wmonto-
wuje sie spluczki podtynkowe ielementy
mocujgce przybory sanitarne.

M Piyty tylko wodoodporne

Sciankg GIS mozna zamowié razem z syste-
mowymi plytami o wymiarach dopasowanych
do systemu lub obudowac innymi dostepnymi
na rynku plytami gipsowo-kartonowymi. Jest
jednak warunek: muszg to by¢ plyty wodo-
odporne. tatwo je rozpoznac po zielonym
kolorze. Majg oznaczenie H2 (dawniej GKBI)

i 54 fabrycznie zaimpregnowane specjalnym
Srodkiem, wigc s bardziej odporne na wodg
od zwykiych ptyl gipsowo-kartonowych.

Na rynku 53 tez specjalne plyty wodoodporne
(w kolorze pomaranczowym), ktdrych rdzen
gipsowy zamiast kartonem obfozony jest
welonem z widkna szklanego. To zwigksza ich
wytrzymato$é na uszkodzenia, podwyzsza
odporno$¢ ogniowg i sprawia, Ze sa odporne
na dziatanie wody oraz powstawanie plesni.
Wybierajac ptyte, trzeba przestrzegac mini-
malnej grubosci okladziny, kitdra dia Scianek
instalacyjnych wynosi 18 mm.
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