B GEBERIT
SZYBKI REMONT

BEZ PROBLEMOW

Remont w fazience to ucigzliwost dla catej
rodziny, ale zmiany, ktorych mozna dokonac
doceni kazdy. W takiej sytuacji, dobor
przyboréw, ich rozmieszczenie oraz uzyska-
nie odpowiedniego klimatu w fazience ma
ogromne znaczenie. Od wielu lat obserwuje
sie tendencje zmiany funkcii lazienki. Coraz
czescig] staje sie ona migjscem odpoczynki

relaksu. W dalszym ciagu wiele osob
rezygnuie z ustug instalatora i przeprowadza
remont we wiasnym zakresie. Warto zatem
siggnac po sprawdzone wzory.

Jednym z najmodniejszych produktdw
na rynku sg stelaze podtynkowe zwane po
tocznie Geberitami”. Nazwa ta pochodzi
od nazwy pierwszego producenta stelazy
podtynkowych — firmy Geberit. Stelaze
podtynkowe mozna zamontowac we wias-
nym zakresie, chot pomoc wykwalifikowa-
nego instalatora jest oczywiscie zalecana.
Firma Geberit wprowadza coraz to nowe
wersje stelazy z nowymi udoskonaleniami.

Dzieki takiemu rozwigzaniu wszystkie
nieeleganckie elementy, takie jak sptuczki
i rury mozemy ukry¢ w Sciance instalacyj-
nej, a nad zabudowang spiuczkg uzysku-
jemy przestrzen na tak bardzo potrzebne
potki | szafki.

Udogodnien dia instalatora oraz uzyt-
kownika jest wiele. Wiekszosc dotyczy
sptuczki podtynkowej, kiora jest obecnie
pierwszg na rynku spituczka instalowang
bez uzycia narzedzi. Sam zbiornik od wiglu
lat produkowany jest metoda wydmuchiwa-
nia z jednolitego rekawa tworzywa i wraz
z kolanem doptywowym do miski ustepo-
wej stanowi jednorodng catosc, co zapew-
nia bezwzgledng trwatosé¢. Ujednolicono
Za to kolorystyke czesci wewnatrz sptuczki,
co znacznie uproscito obstuge: wystarczy
tylko zapamietac, ze czesci podlegajace
regulacji maja kolor niebieski.

Dodatkowo zastosowano wiele uspraw-
nien, ktdre powodujg, iz montaz stat sig
juz tylko przyjemnoscia:

2 Skrzynka ochronna jest od teraz
Jwhlikiwana" na ramke mocujaca,
co przyspiesza i ulatwia montaz.

Jej budowa dodatkowo chroni przed
dostawaniem sie kurzu i innych
nieczystosci do wnetrza spluczki.

> Pokrywa skrzynki montazowej jest moco-
wana zawiasowo do skrzynki ochronnej, co
gwarantuje mniejsze zabrudzenie wnetrza
sphuczki podczas prac budowlanych oraz
utrudnia zagubienie tego
zabezpieczenia.

2 Ramka mocujgca przycisku mocowana
jest bez uzycia narzedzi.

D Zabezpieczony przed przekrgceniem
zawor katowy z pokrettem recznym
pozwala na fatwe reczne przykrecanie,
otwieranie i zamykanie zaworu
zabudowanego w kazdej pozycii.

2 Gniazdo zaworu spustowego nie ma
zatrzaskow, co utatwia montaz | demontaz,
a migkka uszczelka wargowa powoduje,
2e nawet przy silnym zakamienieniu
uszczelka pozostaje na swoim miejscu
podczas demontazu gniazda i nie
pozostaje wewngtrz spluczki.

= Element ustalajgcy zaworu spustowego
posiada wmontowang sprezyne, co powo-
duje przejmowanie naprezen wynikajacych
z ewentualnego wadliwego zamontowania
spluczki

> We wszystkich elementach ze spluczkami
UP320 i UP200 jest teraz standardowo
instalowana rurka ochronna dla przytacza
urzgdzenia AguaClean.

Jednym stowem uzbrojenie spluczki
i montaz przycisku to praca, ktorg mozna
wykonac¢ gotymi rekomal

Sam stelaz to juz takze inna konstrukcja
— montaZz moze by¢ wykonany tylko przez
jedna oscbe, stelaza nie trzeba w tym cza-
sie przytrzymywac. Elerment Duofix ma bo-
wiem regulowane nogi, ktore wysuwa sie
do zgdanej wysokosci, a specjalnie zamon-
towane elementy samohamujgce umozli-
wiajg fatwe ustawienie pozycji stelaza.

Jest jeszcze kilka nowych elementow
wspomagajgcych prace instalatora:

= Ustawienie kolana odplywowego - teraz
w 12 pozycjach dla utatwienia pracy oraz
wyeliminowania mozliwosci przecieku.







