






13.3.6. Zaciskarka ECO 301

• Klasa kompatybilnoÊci 3
• Dane techniczne:

– si∏a znamionowa 45 kN
– waga netto 5,0 kg
– poziom wibracji ≤ 2,5 m/s2

– zasilanie 230 V/50 Hz
– klasa ochronnoÊci II
– stopieƒ ochrony IP 20

• Charakterystyka
– elektroniczne zabezpieczenie trzpienia trzymajàcego
– wzmocniony nap´d
– zoptymalizowany przebieg procesu sterowania
– elektroniczne sterowanie procesem zaciskania
– pojedynczy sygna∏ dêwi´kowy po wykonaniu prawid∏owego z∏àcza zaciskowego
– sygna∏ dêwi´kowy (szeÊciokrotny) przy wystàpieniu usterki

13.3.7. Zaciskarka ACO 3

• Klasa kompatybilnoÊci 3
• Dane techniczne:

– si∏a znamionowa 36 kN
– waga netto 4,2 kg
– zasilanie 12 V DC
– poziom wibracji ≤ 2,5 m/s2

– stopieƒ ochrony IP 20
– pojemnoÊç akumulatora 2 Ah
– czas ∏adowania akumulatora 17 min.

• Charakterystyka
– elektroniczne zabezpieczenie trzpienia trzymajàcego
– wzmocniony nap´d
– zoptymalizowany przebieg procesu sterowania
– elektroniczne sterowanie procesem zaciskania
– pojedynczy sygna∏ dêwi´kowy po wykonaniu prawid∏owego z∏àcza zaciskowego
– sygna∏ dêwi´kowy (szeÊciokrotny) przy wystàpieniu usterki.
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13.3.8. Zaciskarka HCPS

Elek tro hy drau liczna za ci skar ka HCPS sto so wa na jest z opa ska mi za ci sko wy mi do rur o Êred ni cach ze wn´trz nych d = 76,1-108 mm.
Opa ski za ci sko we sà na k∏a da ne wo kó∏ row ka kszta∏t ki za ci sko wej, a na st´p nie cy lin der hy drau licz ny do ko nu je ich za ci Êni´ cia.
Za ci skar ka HCPS mo ̋ e byç sto so wa na do ci Ênieƒ kon tro l nych do 40 bar oraz do miej sco wych in sta la cji ga Êni czych, wod nych,
∏àcz nie z in sta la cja mi try ska czo wy mi, zgod nie z dy rek ty wà VdS.

• Charakterystyka
– zaciskarka HCPS sk∏a da si´ z ele men tu HCP (cy lin dra hy drau licz ne go) i HA 5 (agre ga tu hy drau licz ne go).
– urzà dze nie hy drau licz ne po sia da au to ma ty k´ za ci sko wà (wy mu szo ny prze bieg pro ce su za ci ska nia)
– pro sty mon ta˝ ze wzgl´ du na szyb ko  dzia ∏a jà ce sprz´ g∏o i za wór zwrot ny
– prze d∏u ̋ e nie w´˝a hy drau licz ne go do maks. 10 m.

Nie do pusz czal ne jest do ko ny wa nie za ci ska nia bez sys te mo wych rur i kszta∏ tek za ci sko wych. Ist nie je wów czas za gro ̋ e nie
uszko dze nia ko∏nierzy za ci sko wych i cy lin dra hy drau licz ne go!
• Dane techniczne:

– si∏a znamionowa 190 kN
– waga netto 110 kg
– iloÊç oleju hydraulicznego 3,5 l
– poziom wibracji ≤ 2,5 m/s2

– zasilanie 230 V/50 Hz
– klasa ochronnoÊci I
– stopieƒ ochrony IP 44
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13.4. KompatybilnoÊç zaciskarek i elementów zaciskowych systemu Mapress i Mepla

W poni˝szej tabeli zestawione zosta∏y wszystkie typy zaciskarek do systemów zaciskowych Geberit Mapress i Mepla z pasu-
jàcymi do nich szcz´kami i opaskami zaciskowymi ze szcz´kami poÊrednimi.

Tabela 13.1. KompatybilnoÊç narz´dzi zaciskowych Geberit Mapress ze szcz´kami i opaskami zaciskowymi oraz szcz´kami poÊrednimi

– 102 –

K
la

sa
 k

om
pa

ty
bi

ln
oś

ci

Typ

S
zc

zę
ki

 z
ac

is
ko

w
e/

Za
ci

sk
ar

ki
 rę

cz
ne

S
zc

zę
ki

 z
ac

is
ko

w
e

Za
ci

sk
ar

ki
 rę

cz
ne

O
pa

sk
i z

ac
is

ko
w

e

S
zc

zę
ki

 p
oś

re
dn

ie

O
pa

sk
i z

ac
is

ko
w

e

S
zc

zę
ki

 p
oś

re
dn

ie

APF 101

(PWH 40)

ACO 201
EFP 2

ECO 201
MFP 2
(PFP 2)
(EFP 1)

(PWH 75)
(EFP 201)
(ECO 1)
(ACO 1)

ACO 3
(EFP 3)
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ø 63/75
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Szcz´ki i opaski zaciskowe Mapress o kompatybilnoÊci 2 mo˝na stosowaç z niektórymi zaciskarkami innych producentów.

Tabela 13.2. KompatybilnoÊç Geberit 2 z zaciskarkami innych producentów

Producent narz´dzi Von Arx Holger Novopress
Clasen

Typ 2 Typ 3 PT3AH Akku EFP 201 AFP 201
Presshandy

Mapress szcz´ki zaciskowe d 12-35 • • • • • •
Mapress szcz´ki poÊrednie ZB 201 • • • • • •
Mapress opaski zaciskowe d 35-54 • • • • • •
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