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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
MODUŁ GEBERIT DUOFRESH?

NIEPRZYJEMNE ZAPACHY W TOALECIE TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ
Geberit DuoFresh to innowacyjny system utrzymujący świeżość w łazience. 
Nieprzyjemny zapach nie zdąży nawet rozejść się po pomieszczeniu,  
tak jak dzieje się to w łazienkach ze standardowym systemem wentylacyjnym.

UNIWERSALNY
•	 Pasuje do stelaży ze spłuczkami Sigma 12 i 8 cm
•	 Możliwość doposażenia zabudowanego wcześniej 

stelaża w moduł – warunkiem koniecznym jest 
wyprowadzenie prądu przy stelażu na etapie montażu

WZORNICTWO DO WYBORU
•	 Do połączenia z przyciskami Sigma01,10, 20, 21, 30 i 50
•	 Bogata kolorystyka i wzornictwo przycisków
•	 Dwa wzory ramki Modułu – chrom błyszczący i antracyt

FUNKCJONALNY
•	 Uruchamianie przez wykrywanie użytkownika  – dla wersji 

z automatycznym uruchamianiem
•	 Światło orientacyjne u dołu przycisku – dla wersji 

z automatycznym uruchamianiem

INTELIGENTNE DOPASOWANIE
•	 Łatwa obsługa i zmiana ustawień przez aplikację Geberit Home

CICHY
Wentylator ukryty we wnętrzu spłuczki 
dyskretnie usuwa nieprzyjemne zapachy.

SKUTECZNY
Nieprzyjemne zapachy są usuwane na porowatym 
filtrze ceramicznym. Czyste powietrze powraca 
do pomieszczenia bokami przycisku.

ŁATWO DOSTĘPNY
Filtr ceramiczny oraz pojemnik na kostkę 
higieniczną DuoFresh są łatwo dostępne – 
znajdują się tuż za przyciskiem.



Ramka koloru
chrom błyszczący

115.050.21.2

Przycisk z serii Sigma
01, 10, 20, 21, 30, 50 

Przycisk z serii Sigma
01, 10, 20, 21, 30, 50 

Ramka koloru 
antracytowego RAL 7016

115.050.BZ.2

Stelaż ze spłuczką 
Sigma12 cm. 

Wyprowadzona instalacja 
elektryczna przy stelażu

Moduł Geberit DuoFresh 
Uruchamianie 
automatyczne 

Stelaż ze spłuczką 

Instalacja elektryczna 
wyprowadzona w puszce 

podtynkowej  
z zasilaczem 115.861.00.6

Instalacja elektryczna wyprowadzona w peszlu 
w stelażu z zewnętrznym gniazdem 

przyłączeniowym do ukrycia w ceramice  
i zasilaczem 115.336.00.1 

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ1

2 DOBÓR MODUŁU GEBERIT DUOFRESH DLA SPŁUCZKI SIGMA 12 CM

Ramka koloru 
chrom błyszczący

115.051.21.2

Ramka koloru 
antracytowego RAL 7016

115.051.BZ.2

Moduł Geberit DuoFresh 
Uruchamianie ręczne

(włącznik zewnętrzny, np. 
podłączenie do włącznika 

światła w łazience) 

Przycisk z serii Sigma
01, 10, 20, 21, 30, 50 

Przycisk z serii Sigma
01, 10, 20, 21, 30, 50 

WYMIANA KOSTKI HIGIENICZNEJ GEBERIT DUOFRESH

Otwórz przycisk spłukujący Umieść kostkę higieniczną Zamknij przyciskA B C

115.062.21.1

115.063.21.1

244.900.00.1

115.062.BZ.1

115.063.BZ.1

chrom błyszczący

chrom błyszczący

szary antracytowy RAL 7016

szary antracytowy RAL 7016

Pojemnik na kostkę Geberit DuoFresh  
do spłuczki Sigma 12 cm:

Pojemnik na kostkę Geberit DuoFresh  
do spłuczki Sigma 8 cm:

Kostki higieniczne Geberit (8 szt.)

DOBIERZ WŁAŚCIWE ELEMENTY
GEBERIT DUOFRESH


